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Klug koordiniert, kénnen Blockheizkraftwerke die

Schwankungen von Wind und Sonne ausgleichen

Melanie Hofmann

Die Berliner Feuerwehr rettet nicht nur Leben,

sondern will auch zum Klimaschutz ihren Beitrag
leisten. Im Berliner Stadtteil Charlottenburg be-
heizt seit Anfang des Jahres ein Mini-Blockheiz-
kraftwerk (BHKW) die Feuerwache - und produziert
nebenbei iiber Kraft-Warme-Kopplung zusatzlich
Strom. BHKWs arbeiten nach dem Prinzip der Kraft-
Warme-Kopplung (KWK): Der Motor im Gerét ver-
brennt Gas und treibt damit einen Generator an, der
Strom erzeugt. Dabei entsteht Warme, die gespei-
chert und fiir die hauseigene Heizung und das
‘Warmwasser verwendet wird.

40 Prozent des Berliner Stroms stammt aus
Kraftwerken mit Fernwirme sowie kleinen Block-
heizkraftwerken in Wohn- und Dienstleistungs-
gebauden. ,Das ist historisch bedingt, weil West-
Berlin bekanntlich von einer Mauer umgeben war
und deshalb die aus Westdeutschland heran-
geschiffte Kohle so effizient wie méglich eingesetzt
‘werden musste*, erklart Volker Gustedt von der Ber-
liner Energieagentur (BEA). Im Berliner Osten leite-
ten Fernwarmenetze die Abwarme aus Industriean-
lagen zur Beheizung in die Plattenbausiedlungen.

Bis 2020 soll der Fernwérmeanteil von jetzt 29
auf 32 Prozent steigen. Ausgebaut werden soll bis
dahin auch die dezentrale Energieerzeugung in
Kkleinen Blockheizkraftwerken, und zwar von jetzt
400 bis 500 auf mehr als 2200 Anlagen.

,Unser Engagement im Bereich KWK war
eigentlich getrieben von der Erkenntnis, dass er-
neuerbare Energien jetzt schon den Energiemarkt
bestimmen. Das Problem ist nur: Es gibt einfach
keinen sinnvollen, groRflachigen Energiespeicher,
erlautert Hanno Balzer, Projektleiter des virtuellen
Kraftwerks von Vattenfall. Fiindig geworden sei das
Unternehmen im Wérmemarkt, denn die Kraft-
‘Warme-Kopplung biete hervorragende Vorausset-
zungen, Energie kostengiinstig in grofem Umfang
und kurzfristig speichern zu kénnen.

Mithilfe von Blockheizkraftwerken und Warme-
pumpen hat das Unternehmen vor etwa einem Jahr
ein Projekt gestartet, das virtuelle Kraftwerk: Die
knapp 50 Anlagen versorgen 90000 Wohneinhei-
ten in Berlin. Zu ihrer Steuerung wurde ein eigener
Standard entwickelt: VHP ready - Virtual Heat and
Power, zu Deutsch: virtuelles Heizen und Energie.

Vattenfall steuert diese Anlagen zentral. ,Wir-
mepumpen werden mit Windstrom betrieben.
Wenn viel Wind blést, wird die Warmepumpe an-
gesteuert und produziert Warme. Wenn diese nicht
bengtigt wird, wird die gespeichert*, erklart Balzer
den Prozess. Wenn der Wind nicht mehr blast,
fahren die KWK-Anlagen an und gleichen so das

Stromtal aus.

Was Hanno Balzer am meisten iiberrascht hat,
war die tatsichliche Funktionalitét der dezentralen
Anlagen. ,In der Theorie war bekannt, dass mehrere
Kleine Anlagen ein groRes Kraftwerk ersetzen
konnen, aber wir haben das jetzt ausprobiert und
eigentlich mehr erreicht, als wir erwartet hatten*,
sagt Balzer.

GroR angekiindigt, mit vielen Kleinen Anlagen
Atomkraftwerke ersetzen zu wollen, hat auch der
Okostromanbieter Lichtblick. 100000 Mini- und
Mikro-BHKWs, das ist das erklarte Ziel. Die Nach-
frage von Kundenseite war laut Lichtblick von
Anfang an da. Wir kommen mit dem Einbau kaum
hinterher*, sagt Katinka Kénigstein von Lichtblick.
Das Unternehmen arbeitet mit Handwerkern vor
Ort zusammen und muss diese zunachst schulen. In
etwa eineinhalb Jahren hat das Untemehmen mehr
als 300 Anlagen in deutsche Keller gesetzt.

Seit Dezember 2010 werden auch in Berlin An-
lagen eingebaut. 40 Stiick sind hier inzwischen in
Betrieb und die Nachfrage nach kleinen Kraftwer-
ken sei gerade in Berlin sehr grof. Katinka Kénig-
stein erklirt sich das zum einen mit der Infrastruk-
tur: In Berlin gibt es viele Mehrfamilienhauser, in
denen der Einsatz solcher Anlagen sich lohnt.

Die Berliner Energieagentur baut bereits seit
15 Jahren kleine Blockheizkraftwerke in Berliner
Hauser und betreibt so mehr als 50 Anlagen in der
Hauptstadt. Auch der regionale Gasanbieter, die
Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft (Gasag), hat
KWK-Anlagen in Betrieb - kleine Mikro-BHKW mit
bis zu fiinf Kilowattstunden (kWh), Mini-BHKW
mit bis zu 50 kWh und klassische, grofie Blockheiz-
kraftwerke.

,Esgibt nach wie vor einen Modernisierungsstau
in den Kellern®, sagt Klaus Wein von der Gasag. Er
sieht in der Berliner Wohnwirtschaft noch aus-
reichend Spielraum fiir dezentrale KWK-Anlagen.
Von den 1,88 Millionen Wohneinheiten in Berlin
befinden sich allein 1,69 Millionen in Mehrfami-
lienhdusern. Die werden zu einem Grofiteil von
‘Wohnbaugenossenschaften verwaltet und betreut.
Der Anteil an Mietwohnungen in Berlin ist mit etwa
90 Prozent extrem hoch. ,Hier gibt es also ein sehr
grofRes Potenzial zur Vermarktung von Klimakraft-
‘werken in der Stadt’, sagt Wein.

JInsbesondere in stadtischen Gebieten, wo die
Potenziale der erneuerbaren Energien nicht so hoch
sind, kann man mit Kraft-Warme-Kopplung viel er-
reichen®, sagt Wein. 2011 habe die Gasag 20 neue
Anlagen installiert. Zudem setzt das Untemehmen
auf eine zweite Komponente: Biogas. Im Gasag-
Hauptquartier steht eine KWK-Anlage, die mit Bio-
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liche Netz eingespeist wird, In Rathenow produziert
das Gasuntemehmen bereits Biogas, im November
wird in Schwedt eine weitere Anlage erffnet.

Auch Vattenfall experimentiert mit nachwach-
senden Rohstoffen. Im Sommer startete der Ener-
gieversorger einen groR angelegten Versuch, Kohle
durch Biomasse zu ersetzen. Laut eine Studie der
Deutschen Energie-Agentur (Dena) kénnten in
Deutschland bis zu 28 Millionen Tonnen CO, ein-
gespart werden, wenn in Kraftwerken zehn Prozent
Hackschnitzel mitverbrannt wiirden.

Beim Test im Berliner KWK-Kraftwerk Spandau
verbrannte Vattenfall insgesamt 4300 Tonnen ver-
edelter Pellets und variierte deren Anteil zwischen
20 und 50 Prozent. ,Der Versuch war erfolgreich*,
sagt Hans Dieter Hermes, Leiter der Biomasseent-
‘wicklung bei Vattenfall.

Wir konnten die Lagerfahigkeit, Transportlo-
gistik und schlieBlich auch die Verbrennungseigen-
schaften von Pellets testen.“ Der Vorteil an der Mit-
verbrennung von Pellets sei, dass man die bestehen-
den Anlagen nicht komplett umriisten miisse, son-
dern nur kleine Anpassungen vornehmen miisse.

Die Pellets bestehen aus Hackschnitzeln, die

nach der Veredelung mit Druck und Temperatur
eine dhnliche Energiedichte wie Steinkohle haben.
Zwar koste der Prozess Geld, da die Pellets aber
deutlich geringer im Volumen seien, spare man bei
Transport und Lagerung genug, um das auszu-
gleichen, sagt Hermes. Das Holz kommt aus der Re-
gion, wird in den USA als Restholz eingekauft oder
stammt aus abgewirtschafteten Kautschukplanta-
gen in Liberia. Vattenfall nimmt den Farmern das

Holz ab und pflanzt neue Baume.
Anzahl Blockheizkraftwerke in Berlin
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